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COMBi-RT 
Zaprojektowany do użytku w trudnym 
terenie, idealny do ferm drobiu i 
gospodarstw.

Tłumaczenie z j. angielskiego: 
Setmil Sp. z o.o.



OPIS Kubota 44 kW Kubota 74 kW / 99 HP         

Udźwig 1500 kg @ 1200 mm 1600 kg @1200 mm 3500 lbs @ 48”
Masa własna 4450 kg 4650 kg 10,250 lbs
Prędkość maksymalna 14 km/h 18 km/h 11 mph
Zdolność pokonywania wzniesień 40%
Silnik Diesela chłodzony wodą 44 kW 74 kW 99 HP
Szerokość 1800 mm 2000 mm 78¾”
Napięcie 12V
Wysokośc podnoszenia (triplex) 3150mm 124”
Wymiary wideł 50 mm x 100 mm x 1830mm 2” x 4” x 72”
Obrót wideł - 30° w każdą stronę
Wymiary opon ø 910 mm szer. 290 mm ø 36” szer. 11½”
Pojemność zbiornika paliwa 85 litrów 22 galony

Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego 75 litrów 20 galonów
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Właściwości:

• Trójkołowa manewrowość
• Hydrostatyczny napęd na

wszystkie koła
• Duże opony dające lepszą

przyczepność
• Amortyzowany fotel
• Sygnał cofania
• Przesuw boczny masztu

150 mm / 6”
• Poziomowanie wideł

Korzyści:

• Mały promień skrętu
• Małe koszty utrzymania
• Duży prześwit
• Blokada mechanizmu różnicowego
• Świetna widoczność dzięki umiejscowieniu

operatora
• Ergonomiczna kabina dla większego komfortu

Combilift ma politykę ciągłego rozwoju produktu i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w specyfikacji bez uprzedniej informacji. Przedstawione specyfikacje i wymiary mogą się różnić w niektórych krajach.
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